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bewährt durch über 700000fache Verwendung 


Käfigspulensatz R 5 

ohne Sperrkreisspule 

Spule A 1 : 20X0,08 LB 

34/45/64/88 W 
„ Gl: 30X0,06 Rh PP 86 W 
„ K : 0,15 LS 80 W 

„ G 2: 10X0,07 LSS 246 W 
„ A 2: 10X0,07 LSS 

148/188/232 W 

RM. 3.40 per Slück 


Käfigspulensatz R 6 

ohne Sperrkreisspule 

Spule A 1 : 20X0,08 LB 

34/45/64/88 W 
„ Kl: 0,15 LS 28 W 

„ Gl: 30X0,06 RbPP 86 W 

„ G 2: 10X0,07 LSS 246 W 

„ K 2 : 0,15 LS 65 W 

„ A 2 10X0,07 LSS 

148/188/252 W 

RM. 3 60 per Stück 


Käfigspulensatz S 5 

mit eingebauter Sperrkreisspule | 

Spule S : 15X0,07 LSS 60 W 

„ A I : 20X0,08 LB ; , 

34/45/64,88 W 1 1 

„ Gl: 30X0,06 RbPP 86 W I 

„ K : 0,15 LS 80 W 1 j WE pjjfff 

„ 0 2: 10X0,07 LSS 246 W 

RM. 3.80 per Slück 

Andere Ausführungen der Einzelspulen 
im Käfigsat? nach Angaben oder Zeich- \ _ __ 

nungen - Type R 6 

Eine neue Zeit im Rundfunk ist angebrochen 


Käfigspulensatz S 6 

mit eingebauter Sperrkreisspule 


A 1 : 20X0,08 LB 

34/45/64/88 W 

K 1 : 0,15 LS 28 W 

G 1 : 50X0,06 RbPP 86 W 
G 2 : 10X0,07 LSS 246 W 
K 2: 0,15 LS 65 W 

A 2: 10X0,07 LSS 

148/188/232 W 

RM. 4.— per Slück 


Nicht zulefet verdankt der heute am meisten gekaufte Empfänger seine hervorragende 
Leistung dem verwendeten Spulensalj im Käfig-Gehäuse. 

Bastler und Bastelvereine bringen diesem 

Käligspiilensafj 

erhöhte Aufmerksamkeit entgegen. 

Für den Bau Jedes Ein- oder Mehrröhrengeräles lassen sich Käfigspulensäfte nach vorhandenen Schallungen 

und Bauplänen verwenden. 


Der Verkauf der Käfigspulensäfie ist im freien Handel gestattet. 

Erfahrene Baliler verwenden nur Boch Käfigspulenläfje 
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Draht- u. Spulenwickeiei, Fabrik für Radio- und Elektroteile, Stanzartikel, 
Mühlheim am Main, Schillerstraße 8, Fernsprecher Frankfurt a, M. 82921. 















































































